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LC 305HV

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

TECHNISCHE DATEN

9603039
50 60
179.65 215
0.1
04
9
1.7
300 + 0.1
104
SW 100
244.1 + 305.1
71 73
396
KURVEN
[Torr] @100 dm?® - 6102 inch®
01 1 10 100
400 2
1000
e I el 206
300 =T —— 177 " 100
250 T 147
= / ,/ = =
= 4 7 0
"E 200 /l // 118\6 E 10 -E
= vl = S
150 i 88 8 =
Vvl E
v 59
100 I 1 .
50 y 29
V4
0 / ‘ 0
0.1 1 10 100 1000 o 0.1
[mbar (abs)] "o 50 100 150 200 250
—— 50HzGB.OFF  —— 60 Hz G.B. OFF [s]
——— 50HzG.B.ON ——- 60HzG.B.ON ——50Hz —— 60Hz

HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz £10%)
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www.dvppumps.com




LC 305HV

ABMESSUNGEN
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MOTOREN
LC 305 HV [3 Phase]
D LEISTUNG [Hp] SPANNUNG [V] FREQUENZ [Hz]  EFFIZIENZ RPM Notizen
SF 10.05 A230-240/Y400-415 50 IE3 1400
10.05 A265/Y460 60 1700
9.4 YY 190-200/Y380-400 50 1400
SL 12.35 YY208-230/Y460 60 IE3 1700 UL

12.35 YY200-220/Y400-440 60 1700
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LC 305HV

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ZUBEHOR
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